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Ermittlung der Arbeitszeit in Winchim 
In Winchim gibt es mehrere Bereiche in denen Angaben zur Zeitermittlung getroffen werden 
müssen. Damit ist es dann möglich ein möglichst genaue automatische Planung der 
Tagesarbeitszeit durchzuführen. 

Punkt 1 – Tarifverwaltung 

 

Im Tarifstamm können für jeden Tarif Zeiten in Minuten erfasst werden für die Hauptzeit (=“Zeit 
für die Kehrung“), die Nebenzeit (= „Zeit pro Geschoß bzw pro kW“) und Sonderzeit (= 
„Arbeitszeit für das gelbe Kästchen“) 
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Punkt 2 -  Optionen 
Unter Extras Optionen >> Programmoptionen > Sonstiges wird die Tagesarbeitszeit inkl. Pausen 
erfasst sowie eine durchschnittliche Wegzeit pro Objekt. 

 

 

Punkt 3 – Objekt Stammdaten 
Diese Wegzeit ist eine zusätzliche Zeit für die Erreichbarkeit dieses einen Objektes.  
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Fallbeispiel 

Fall 1 – Eine Kehrung einer Leistung 

 

Report Arbeitszeitaufstellung 

 

    8 (Wegzeit aus Optionen)  
+ 5 (Wegzeit aus Objektstammdaten)    = 13 Minuten 
+ 20 (Hauptzeit für Kehrung aus Tarifverwaltung)  =  20 Minuten 
Summe      = 33 Minuten 
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Fall 2 – Eine Kehrung einer Leistung UND eines zusätzlichen 
Geschoßes 

 

Report Arbeitszeitaufstellung 

 

    8 (Wegzeit aus Optionen)  
+ 5 (Wegzeit aus Objektstammdaten)    = 13 Minuten 
+ 20 (Hauptzeit für Kehrung aus Tarifverwaltung) 
+ 10 (1 x Nebenzeit für Kehrung  aus Tarifverwaltung) =  30 Minuten 
Summe      = 43 Minuten 
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Fall 3 – Je 1 Tarif für je eine Partei 

 

Report Arbeitszeitaufstellung 

 

    8 (Wegzeit aus Optionen)  
+ 5 (Wegzeit aus Objektstammdaten)      = 13 Minuten 
+ 20 (Hauptzeit für Kehrung aus Tarifverwaltung für Whg 1) 
+ 20 (2 x Nebenzeit für Kehrung  aus Tarifverwaltung für Whg 1) =  40 Minuten 
+ 20 (Hauptzeit für Kehrung aus Tarifverwaltung für Whg 2) 
+ 10 (1 x Nebenzeit für Kehrung  aus Tarifverwaltung für Whg 2) =  30 Minuten 
Summe        = 83 Minuten 
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Einfluss der Arbeitszeiten auf die Tourenplanung 
Mit der neuen Tourenplanung können Tagesleistungen am genauesten erfasst und automatisiert 
zusammengestellt werden. Details zur Tourenplanung finden sie auf der Homepage von 
https://www.winchim.com/files/Inhalte/Demo-Downloads/Tourenplanung.pdf 

Nach der Einteilung der Kehrgänge einer Tourenfolge im Programmmodul Tourenplanung … 

  

… werden in der Statistik die Summe der Arbeitszeiten pro Kehrgang angezeigt 

 

 

Hier sind die Anzahl der Objekte und Leistungen pro Kehrgang zusammengefasst, aufgeteilt in 
Weg- und Kehrzeiten. 

 

 

https://www.winchim.com/files/Inhalte/Demo-Downloads/Tourenplanung.pdf

